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 —— TAMPLARIE LEMN STRATIFICAT —
~‘4‘ lemn, lemn - aluminiu

Frumusetea fiecarei ferestre consta in faptul ca
surprinde un peisaj unic, pe care il incadreaza
intr—un decor personalizat. Ferestrele din lemn
stratificat sunt realizate din profile triplustratificate
de diferite esente si grosimi, cu finisaje pentru
exterior rezistente la radiatii UV si intemperii. fi
necesara o intretinere perioadica.

Lemnul stratificat uneste cele trei calitati traditionale: respiratie, caldura si noblete, combinand perfect eleganta
cu o rezistenta maxima. Recent, a aparut sistemul de tamplarie lemn-aluminiu. Principalul beneficiu
comparativ cu ferestrele din lemn stratificat, este rezistenta mai buna in timp, fara aperii. fi necesara o
intretinere perioadica.

— USI INTERIOARE SI EXTERIOARE ——

lemn, lemn - aluminiu

Usa de intrare este cartea de vizita a oricarei locuinte,
deoarece imprima spatiului o nota aparte inca de la
inceput. Prin posibilitatea alegerii modelului de usa, a
esentei si nuantei de finisaj, a tipului de sticla
ornamentala, usile exterioare de intrare din lemn
stratificat ofera casei o estetica deosebita, in acelasi
timp asigurand un grad ridicat de siguranta si izolare

perfecta. Usile interioare realizeaza conectarea spatiilor, ofera protectie, confort, izolare fonica si termica. Usile
noastre au calitati deosebite in timp, stabilitate dimensionala si suprafata rezistenta in timp.
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. —— TAMPLARIE ——

% PVC, PVC - aluminiu
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Tamplaria PVC a castigat foarte usor incredera
clientilor, lista avantajelor tamplariei PVC este
impresionanta in raport cu investitia necesara. Pe
primul loc in topul preferintelor clientilor este
eficientizarea energiei, urmata de confortul acustic,
securitate, durabilitate, si nu in ultimul rand,
intretinere usoara.

Placarea cu capace din aluminiu face posibila combinatia intre aspectul placut al profilelor din aluminiu si
avantajele tehnice ale profilelor din PVC. Alegerea culorilor se poate face din paleta larga de culori RAL.

cele mai exigente cerinte de estetica si utilizare.

—— SISTEME DE UMBRIRE ——

rolete, obloane, jaluzele exterioare

Sistemele de umbrire sunt elemente arhitecturale cu o
mare valoare estetica, care confera dinamism si prestigiu
fatadei locuintei. Exteriorul casei capata un aer de mister
si eleganta cand se aplica la ferestre rolete, jaluzele,
obloane de lemn sau aluminiu.

Realizam obloane cu deschideri batante sau glisante, precum si rolete, jaluzele cu deschideri electrice sau mecanice, pentru




- —— PARCHET ——

lemn, lemn stratificat, suedez, esente exotice
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Atunci cand ne propunem amenajarea unei locuinte,
trebuie sa luam in calcul o multitudine de aspecte
extrem de importante. Unul dintre aceste detalii
este alegerea parchetului. Frumusetea, unicitatea,
versatilitatea si rezistenta sunt doar cateva dintre
atributele parchetului din lemn.

Parchetul din lemn creaza o atmosfera calda si intima, oferind o imagine eleganta oricarui tip de locuinta,
se integreaza in orice stil arhitectural, de la modern la antic, de la exotic la rustic.

—— PLACARI PERETI INTERIORI ——

cocos, bambus, pluta, lemn

In ultima perioada, placarile interioare sunt din ce in ce
‘ v . mai folosite, datorita aspectului elegant si original al
L " m# -~ ; acestora, ce transmite caldura si naturalete, filnd usor

R i de imbinat cu orice stil: calsic, rustic sau modern, al
P e designului interior.

Lemnul exotic este mereu o garantie a nobletii. Placajele din bambus sau cocos sunt create astfel incat sa-si mentina
frumusetea naturala si sa sublinieze latura exotica acolo unde sunt utilizate. Tapetul din pluta este un produs natural si
ecologic, se intretine usor si ofera o foarte buna izolare termica si acustica.
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"j terase, piscine, garduri
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Spre deosebire de terasele lemnoase clasice, lemnul
compozit WPC necesita o intetinere minima, nu
necesita tratament chimic si nu va fi vopsit. Terasele
compozite rezista atacurilor insectelor, nu putrezesc,
nu produc aschii si nu crapa.

Prin imbinarea profilelor din WPC se obtin dusumele exterioare, pontoane, plaje piscina, piste de joaca,
alei, panouri de gard, foisoare, banci, mese, mobilier de gradina, toate intr—-o gama de culori si texturi
practic nelimitata.

—— PLACARI PERETI EXTERIORI ——

thermo wood, WPC
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O modalitate practica, din ce in ce mai prezenta in
. mediul urban, o reprezinta definirea personalitatii
moderne a unei cladiri, prin fatade ample, placate cu
diferite materiale lemnoase tratate termic (thermo

-~ wood) sau compozite (WPC).
74

Avantajul major al unei asemenea fatade rezulta din inglobarea de materiale usoare care nu solicita structura de
rezistenta a cladirii, totodata fiind durabile.




